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Opis systemu illbruck MOWO

Systemowe mocowanie i uszczelnianie ztacza

okiennego w plaszczyznie ocieplenia budynku
System illoruck MOWO jest préba wprowadzenia standardu
do montazu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia jako

jak réwniez blisko zero-energetycznego budownictwa.

Od 1 stycznia 2021r. (od 1 stycznia 2019r. nowo powstate
budynki administracji publicznej), budowanie domoéw
0 ,hiemal zerowym zuzyciu energii” stanie sie obowigzkiem

systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnienienmwszystkich inwestoréw w Europie, zgodnie z przyjetymi

ztgcza okiennego. Rozwigzanie wyklucza stosowanie pianki
poliuretanowej, ktéra w ztgczu okiennym wymaga
natychmiastowego wrecz przykrycia. System nie zaktada
réwniez stosowania specjalnych konsoli do montazu,

zas$ rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest
naturalnym przedtuzeniem oscieza, co oznacza ze mozemy
méwi¢ o powtarzalnosci procesu montazu. Profile
instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montazu, wiec
sami mamy wptyw na korekte podtoza montazowego

w przypadku, gdy zostato niezbyt starannie wymurowane.

Energooszczedny

Co to wszystko oznacza dla inwestora? Z pewnoscia realne
ograniczanie wartosci liniowych mostkéw cieplnych, ale tez
mozliwos¢ wczesniejszej adaptacji wnetrz. Jak dotad,
inwestor musiat czeka¢ na ocieplenie domu, aby méc
uszczelni¢ zamocowane uprzednio okno w warstwie
ocieplenia. System illbruck MOWO, umozliwia petne
zamkniecie otworu juz po 24h, zatem inwestor nie jest
pozostawiony samemu sobie z problemem kontynuacji
montazu, a konkretnie jego czesci zwigzanej z uszczelnie-
niem - zamknieciem przegrody okiennej. Ponadto system
umozliwia pézniejszg wymiane okien bez uszkodzenia
elewacji. System illbruck MOWO dedykowany jest do
energooszczednego, pasywnego,
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przez Parlament i Rade Unii Europejskiej postanowieniami
Dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki
energetycznej budynkow.

Hermetyczny

Wspotczynnik infiltracji powietrza dla systemu MOWO
wynosi a < 0,1 [n/m*h*daP4], a wiec moze i$¢ w duecie

z najbardziej szczelng stolarka w 4 klasie przepuszczalnosci
powietrza.

Cich

Podcgas, gdy tradycyjny system montazu wysunietego przed
lico muru uzyskat w badaniach izolacyjno$¢ na poziomie
zaledwie 19 dB, przy zastosowaniu systemu illboruck MOWO,
uzyskano wartos¢ 36 dB. Przy jednoczesnym zastosowaniu
uszczelniacza hybrydowego SP525, system uzyskat wartosé
43 dB. To wynik jakiego obecnie nie osigga zaden inny
system. Dzieki temu nie jest wymagana dodatkowa ochrona
przed hatasem, np. w postaci paneli wygtuszajgcych.

Pod kontrola

Firma tremco illbruck zapewnia wsparcie na etapie projektu
i wykonania. Kazda budowa jest monitorowana na etapie
realizacji, a zachowanie procedur nagradzane jest 5-letnig
gwarancja na funkcjonalnos¢ systemu.
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Komponenty systemu
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Profil instalacyjny Klin izolacyjny Profil poszerzajacy

Sktada sie z purenitowego, twardego  Zwieksza izolacje cieplna, a jego ksztatt Opcjonalnie stosowany profil PRO09
tworzywa o wysokiej zdolnosci zostat opracowany tak, aby fatwo umozliwia uzyskanie wykuszu

do przenoszenia obcigzeh mechanicz- potaczy¢ rame systemu z elementami  na 16 cm - o 7 cm wigcej, niz w klasycz-
nych. Umozliwia optymalne mocowa- ocieplenia budynku. nym systemie - zbudowanym w oparciu
nie i uszczelnianie okien w ptaszczyznie o profile PRO07.

izolacji termicznej budynku.

m . . ‘ . . .

ilimod Trio klej szybkowiazacy Primer do podiozy chionnych
Ta wielofunkcyjna tasma stuzy Ten 1-sktadnikowy klej elastyczny Jest to 1-sktadnikowy Srodek

do uszczelniania szczelin montazowych na bazie technologii hybrydowej gruntujacy, przeznaczony do

okien i drzwi. Stanowi hermetyczne dedykowany jest do wykonywania stosowania na wilgotnym, chtonnym
uszczelnienie i chroni ztacze przed potaczen, ktére wymagaja wysokiej podtozu w celu zwiekszenia
zacinajgym deszczem. Posiada przyczepnosci poczatkowej. Klej SP340 przyczepnosci silikonowych,
wtasnosci termoizolacyjne. Unikalny stuzy do przyklejania profili instalacyj- poliuretanowych oraz hybrydowych
klin w konstrukcji tasmy oraz nych i poszerzajacych. Wytgcznie klejéw i uszczelniaczy illbruck.
impregnacja w jej objetosci spetniaja  do stosowania z pistoletami

wymagania dla doméw pasywnych, elektrycznymi (do mas wysokolepkich)

nowego budownictwa czy renowac;ji. lub pneumatycznymi.

Jesli chodzi o dyfuzje pary wodnej,
tasma TP652 posiada wtasciwosc
,Szczelniej wewnetrz niz na zewnatrz"“.



Zalety systemu

® mocowanie i uszczelnianie okna w warstwie
izolacji termicznej budynku

® hermetyczne rozwigzanie systemowe
dla budownictwa pasywnego
a < 0,1 [ /m*h*daP4] i szczelnej stolarki okiennej

® realne ograniczenie wartosci liniowych mostkéw
cieplnych

® izolacja akustyczna ztgcza na poziomie okna
akustycznego do 43dB

® nosnos¢ 200kg/mb, wysoki wspétczynnik
bezpieczenstwa

Rys.1 Boczne potgczenie z uzyciem profilu PRO07

® szczelnos$¢ przy zacinajgcym deszczu 1050Pa
® wytrzymatos¢ na zerwanie 3000Pa
® préba udarnosci w klasie 5

® wodoszczelnos$¢, odpornosé
na plesh, stabilnos¢ wymiarowa

mozliwos¢ wczesniejszej adaptacji wnetrz

® mozliwos¢ pdzniejszej wymiany okien
bez uszkodzenia elewacji

® nadzér doradcow tremco illbruck

. . . . Rys.2 Boczne potgczenie z uzyciem profilu PRO07
nad projektem i realizacja

oraz profilu poszerzajgcego PRO09

® pierwszy zaprojektowany, klejowy system
mocowania i uszczelnienia okna w ociepleniu

® 5-letnia gwarancja funkcjonalnosci produktéw
w systemie *
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Prosty. Szybki. Bezpieczny.

Montaz krok po kroku
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Rys.1 Ucig¢ profile ramy instalacyjnej na odpo-
wiedni wymiar. Wyczysci¢ powierzchnie klejenia
i zagruntowac za pomoca Srodka AT140

Rys.2 Nanies¢ klej szybkowigzacy SP340
na uciete profile ramy instalacyjnej

Rys.3 Ustawi¢ i przytwierdzi¢ do muru dolny
profil ramy instalacyjne;j

Rys.4 Ustabilizowa¢ wkretami dolny profil ramy
instalacyjnej przed przesuwaniem w czasie
montazu, a nastepnie przyklei¢ i ustabilizowac
pozostate profile - boki oraz gére

Krok 1

Ucig¢ rame montazowg z profili PRO07
(standardowa dtugos¢ profilu 1,40 m):
2 sztuki o szerokosci oscieznicy

+ 210 mm oraz 2 sztuki o wysokosci
oscieznicy tacznie z profilem
podokiennym PR013 (standardowo

35 mm) + 15 mm jako uszczelnienie
tasma TP652 gdrnego ztacza. Powstaje
zatem z trzech stron 15 mm szczelina
montazowa , przy czym jest to gérny
zakres w jakim tasma TP652 moze sie
rozprezy¢ w ztgczu, w systemie illbruck
MOWO.

Krok 2

Wyczysci¢ powierzchnie klejenia.
Musza by¢ one wolne od pytu i smaru
czy innych zanieczyszczen. Klej szybko-
wigzacy SP340 moze by¢ uzywany

w temperaturze od 5°C do 40°C.

Krok 3

Do naktadania $rodka gruntujgcego
AT140 na podtoze Sciany konstruk-
cyjnej budynku oraz profile instalacyjne
PRO0O7/PR0O09 nalezy uzywad czystego
pedzla. Nanies¢ jedng warstwe (rys. 1).
Czas odparowania rozpuszczalnika
srodka AT140 wynosi od 30 - 60 min.

w zaleznosci od warunkéw
temperaturowo -wilgotnosciowych.

Rys.5 Przyklei¢ klin izolacyjny PRO0S.
Zamontowac okno z pomoca tasmy rozpreznej
TP652

Krok 4

Nanies¢ rownomiernie klej szybko-
wigzacy SP340 za pomocg akumulato-
rowego lub pneumatycznego pistoletu

Rys.6 Przygotowana rama pod montaz okna
sktadajaca sie z profilu instalacyjnego PRO07
oraz klinu izolacyjnego PR0O08

w kroku 4) klej szybkowigzacy SP340
na boczne profile i profil gérny. Uszczel-
ni¢ czotowe styki oraz naroza ramy.

przez dotgczong do zestawu, specjalngi{rol &

dysze ograniczajacg, w dwdch
réwnolegtych paskach na spodnig
czes¢ profili instalacyjnych. Paski kleju
powinny by¢ naniesione w odlegtosci
10 mm od krawedzi i musza by¢ ciggte
na catym obwodzie ramy. Nastepnie
uszczelni¢ wszystkie styki czotowe
(rys. 2).

Krok 5

Przytozy¢ dolny profil instalacyjny
ramy do muru i docisngé¢ go mocno
tak, aby powstat pasek kleju o szero-
kosci min. 18 mm. Nieréwnosci Sciany
i szczeliny zostang wyréwnane przez
klej. Grubos$¢ paska kleju w chwili
aplikacji, powinna wynosi¢ co naj-
mniej 8 mm (rys. 3).

Krok 6

Ustabilizowac dolny profil instalacyjny

ramy za pomocg trzech montazowych

srub dystansowych na odcinku 1,40 m
(rys. 4).

Krok 7
Nastepnie nanies¢ (jak opisano

Ustabilizowa¢ pozostate strony (boki
i gdéra), uzywajac do kazdego profilu
na dt. 1,40 m, jednej Sruby dystanso-
wej.

Krok 9

W celu uszczelnienia przed zaciekajaca
woda po elewacji, penetrujgca dtugi
okres szczeline, gérng krawedz profilu
instalacyjnego (na styku profil-podtoze),
nalezy dodatkowo uszczelni¢ klejem
szybkowigzgcym SP340.

Krok 10

Za pomoca kleju szybkowigzgcego
SP340 zamocowac klin izolacyjny
PROOS8 (rys. 5).

Wazna wskazéwka:

Prawidtowy montaz moze by¢ wyko-
nany tylko przez osoby, ktére sg
odpowiednio przeszkolone i posiadaja
do tego kwalifikacje. Szkolenia sa
prowadzone przez doradcéw firmy
tremco illbruck. Obrébka profili
poszerzajgcych PRO09 odbywa sie
analogicznie do profili PRO07.
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