illbruck

making it perfect.

Opis
2-sktadnikowa poliuretanowa pianka szybkoschnaca bez
Srodkéw porotworczych.

Pokrycie
Pianka FM790 jest dostarczana w blaszanych kartuszach po e
210 ml z nasadka i wezem przedtuzajacym. e

X Snel-
Schuim

Kolor: bezowy

Opakowane
Opakowanie Pojemnos¢ Zawartos¢ kartonu
kartusze / opak. zbiorcze210 ml 16 sztuk

Techniczna karta produktu

Wtasciwosci Norm Klasyfikacja A
Klasa materiatu budowlanego ~ DIN 4102 B2, P-NDS 04-118 2K-P Pianka SZYb kOWIé]ZZ:} Cca
Przewodno$¢ cieplna A DIN 52612 0,035 W/(m- K)
Wytrzymatos¢ na rozcigganie DIN 53455 180 kPa
Wydtuzenie przy zerwaniu DIN 53455 0,15
Wytrzymatos$¢ na écinanie DIN 53422 100 kPa
Naprezenie $ciskajace przy 1S0 844 130 kPa
odksztatceniu 10% . .
Spienianie 0.9 Ta 2-sktadnikowa szybkoschnaca pianka
o , poliuretanowa szczegdlnie nadaje sie do
Nasigkliwos¢ EN 1609 0,2 kg/m : N -
montazu futryn i oscieznic drzwiowych. Ma
Temperatura uzycia +5°C do +35°C Y q
P y doskonata przyczepnos¢ do wielu
Suchos¢ dotykowa') pasek 30mm po 4 minutach standardowych rodzajéw podlozy
Do cigcia') pasek 30mm po 10 minutach budowlanych, np. beton, murowane Sciany,
Usuniecie rozporek po 30 minutach kamien, tynk, drewno, cement wtéknisty, metal
Obciazalnos po 2 godzinach i liczne tworzywa sztuczne (polistyren, twarda
pianka poliuretanowa, poliester, twarde PCW).
Wydajnos¢ (swobodne spienienie) do 12 litréw
Gestos¢ obj. (spienienie w 30 - 35 kg/m?
szczelinie) Zalety
Temperatura pojemnika od +10°C do +25°C
Mozliwos$¢ usuniecia rozpoérek z fu

Substancja niebezpieczna (ADR Klasa 2 gazy 5F .
/RID; GGVS/GGVE) po 20 minutach
Odpornos¢ termiczna E e L LT Szybki montaz futryn drzwiowych

+130°C Ay
Przechowywanie w chtodnym, suchym Suchy do cigcia po 90 sekundach

miejscu, chroni¢ przed Wydajnoéc’ do 451

mrozem, w pozycji ‘

pionowej
Trwatos¢ maks. 9 miesiecy od

daty produkcji

') Wartosci uzaleznione s3 od temperatury i wilgotnoéci
powietrza




2K-P Pianka szybkowigzaca

Przygotowanie

Podtoze musi by¢ czyste i wytrzymate. Nieprzyczepione
fragmenty, pyt i ttuszcz nalezy usunaé

Przed natozeniem pianki powierzchnie podtoza zwilzy¢
Przylegajace powierzchnie oraz oktadziny $cienne i
podtogowe w miejscu pracy nalezy zakry¢

Odcia¢ koncowke katusza i zatozy¢ nasadke

Przetwarzanie

Zatozyc¢ nasadke i rurki przedtuzajace z dysza katowa na
kartusz;

Wtozy¢ kartusz do pistoletu, dozowaé za pomoca dzwigni;
Wyciskanie rozpocza¢ powoli, aby pianka moga zaczac
reagowac w nasadce;

Zuzy¢ szybko i bez przerywania, catkowicie opréznic
pojemnik; Przy wymianie kartusza wymieni¢ rowniez
nasadke.

Nalezy jednak pamietac, ze w podtozu nie moze by¢
zamarznietej wody. Optymalna temperatura pojemnika
wynosi 20°C; w nizszej temperaturze nalezy liczy¢ sie z
mniejszg wydajnoscia pianki. W przypadku wprowadzania
pianki przy elementach ulegajacych odksztatceniu, np.
parapetach lub oscieznicach okiennych, nalezy zapewni¢
odpowiednio mocne osadzenie tych elementéw.

Ilustracja 1: Pistolet do FM790, 2KP Pianki szybkowigzacej
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Ilustracja 2: Katowa dysza do czystego i szybkiego
rozprowadzania pianki bez paskow tektury

Ilustracja 3: FM790 2-sktadnikowa pianka szybkoschnaca do
futryn. Przystosowana do obrébki po 90 sekundach.

Ilustracja 4: Mozliwos$¢ wstawienia drzwi po 20 minutach,
duza wydajnos$c¢ do 4,5 |



2K-P Pianka szybkowigzaca

Czyszczenie

Ewentualny nadmiar pianki nalezy odciag¢ po utwardzeniu sie
pianki. Odpryski pianki nalezy od razu usuwac za pomoca
pistoletowego $rodka czyszczacego AA290 lub acetonu.
Utwardzong pianke mozna usuna¢ tylko sposobem
mechanicznym. Po uzyciu pistolet do pianki doktadnie
wyczyséci¢ srodkiem AA290 i zakonserwowac $rodkiem w
sprayu illbruck AA291.

Dodatkowa uwaga

Uzywaé tylko w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
powyzej 5 m2 (wysoko$¢ kondygnacji 2,5 m) i dobrej
wentylacji. Nie pali¢! Chroni¢ oczy, nosi¢ rekawice i odziez
robocza. Nie wystawiac¢ pianki na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych przez dtuzszy czas, poniewaz nie jest ona
odporna na promieniowanie UV. Zawory pianek illbruck sa
doktadnie dopasowane do pistoletéw oferowanych przez
firme illbruck. Uzywanie tych pistoletow zapewnia uzyskanie
optymalnego otwarcia zaworu. W ten sposéb zapewniona jest

zadana predkos$¢ wylotowa i catkowite opréznienie pojemnika.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Najnowszg wersje karty charakterystyki znajdg Panstwo na
stronie www.illbruck.com/pl_PL

Hillbruck
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Certyfikaty

AEMICS

G

JECT; MPA,

i W
Serwis techniczny wptywu na warunki obrébki i zastosowania, jak

Na zyczenie klienta firma tremco illbruck
udostepnia w kazdej chwili fachowa pomoc
techniczna.

Powyzsze informacje moga by¢ tylko ogélnymi
wskazéwkami. Ze wzgledu na to, ze nie mamy

www.tremcoillbruck.com

réwniez z powodu réznorodnosci stosowanych
materiatéw, nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie
proby we wtasnym zakresie, aby sprawdzic¢
materiat pod katem dopasowania produktu do
Dodatkowe informacje konkretnego zastosowania. Zastrzega sie
moziwos$¢ zmian technicznych. Najnowsza
wersje znajdziecie Panstwo na stronie

I tremco
illbruck
tremco illbruck Sp. z o.0.
Kuznicy Kottatajowskiej 13

31-234 Krakow
Polska

T:+48 12 6653308
F:+48 12 665 33 09

sprzedaz.pl@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
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