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System uszczelniania okien i3 

Konieczne jest poprawne uszczelnianie 
złącza podczas montażu okna. Nie wystar-
czy jedynie wypełnić złącze pianką 
poliuretanową, ponieważ spowoduje to wiele 
problemów w przyszłości. Aby zapewnić 
ochronę przed powstawaniem pleśni oraz 
odpowiednie właściwości cieplne złącza, 
zalecamy użycie systemu uszczelniania 
okien i3. Spełnia on wszystkie nowoczesne 
wymagania dotyczące oszczędności energii 
oraz uszczelniania złącza. Skuteczność 
systemu została zweryfikowana przez 
niezależne instytuty technologii okiennych. 
Przebadano również wzajemne oddziaływa-
nia składników w ekstremalnych warunkach. 
Dokonano oceny systemu jako całości. 
Dziewięć składników systemu do wewnę-
trznego, środkowego i zewnętrznego uszcze-
lniania może być dowolnie łączonych, zgo-
dnie z potrzebami konkretnego projektu 
budowlanego. Można, niezależnie od mate-
riału ościeżnicy okna, zdecydować, którego 
z wyrobów systemu illbruck i3 chce się użyć. 

Korzyści wynikające z zastosowania 
systemu uszczelniania okien i3: 

10-letnia gwarancja na funkcjonalność 

systemu 

zwrot inwestycji w okresie gwarancyj-

nym dzięki oszczędności energii 

znaczne obniżenie poziomu hałasu 

zapobieganie wnikaniu wilgoci oraz 

powstawaniu pleśni w połączeniu 

i wewnątrz pomieszczenia  

3 warianty montażu folii 

Uszczelnienie trójwarstwowe 

TP600 illmod 600 

ME510 Folia okienna zewnętrzna 

illbruck 1 K Pianka pistoletowa ME511 Folia okienna wewnętrzna 

ME404 Butyl vlies 

ME410 Folia butylowa okienna

FA 101 
silikonowy

Neutralny uszczelniacz 

Tworzy podstawowe zabezpieczenie 
przed wnikaniem zacinającego deszczu
i wiatru. 

Zaprojektowane materiały mają także 
dużą przenikalność dyfuzyjną, która 
pozwala na osuszanie złącza, 
w którym może się gromadzić i osadzać 
para wodna. 

Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą okna
a ścianą powinna być wypełniona 
wysokiej jakości materiałem izolującym 
termicznie i akustycznie. 

Służy jako przegroda odporna na prze-
nikanie wilgoci do złącza. Wybór mate-
riałów opiera się na uzyskaniu możliwie 
największej różnicy w szczelności między 
zewnętrzną a wewnętrzną stroną złącza. 
Zalecana różnica w szczelności obu 
materiałów wyznaczona przez wartość S  d

powinna wynosić przynajmniej 10 razy. 
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