
illbruck
illmod 600

Norma Klasyfikacja

Krótki opis

Materia³

Kolor

Zalety produktu

Wykonanie

illmod 600 jest impregnowan¹, wstêpnie
sprê¿on¹ taœm¹ uszczelniaj¹c¹ z tworzywa
piankowego, która od 1965 roku znajduje
zastosowanie w uszczelnieniach spoin
i z³¹czy odpornych na bezpoœrednie
dzia³anie intensywnego deszczu
w budowlach wielokondygnacyjnych.

Jej niezmiennie wysoka jakoœæ zapewniona
jest dziêki sta³emu nadzorowi wewnêtrznemu
i zewnêtrznemu. 

Poliuretanowe miêkkie tworzywo piankowe
o otwartych porach, impregnowane
ognioodporn¹ ¿ywic¹ syntetyczn¹. 

• antracytowy
• szary

• 10-letnia gwarancja funkcjonowania*
   dla zastosowañ w systemie „ i3 ”
• odporna na ciœnienie 600 Pa po 10 latach
  wystawiania na dzia³anie czynników
  atmosferycznych / przetestowana przez
  MPA Bau Hannover /
• od 1999r. testowana  zgodnie z DIN 18 542
  i wymogami dla grupy obci¹¿eñ BG1 
• odporna na promieniowanie UV, umo¿liwia
  dyfuzjê pary wodnej
• od 2005r. posiada certyfikat CE
  (ETA-05/0058)

Taœma zrolowana, wstêpnie sprê¿ona,
jednostronnie samoprzylepna

Dane techniczne illbruck illmod 600
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*zgodnie z warunkami producenta, które przesy³ane
s¹ na ¿¹danie :

Klasa palnoœci materia³u budowlanego

Wspó³czynnik przewodzenia ciep³a

Wspó³czynnik oporu na dyfuzjê

pary wodnej

Odpornoœæ temperaturowa

Odpornoœæ na przebicie korzeniami

Przepuszczalnoœæ powietrza dla spoiny

Odpornoœæ na dzia³anie czynników

atmosferycznych

Zaszeregowanie zgodnie z

Odpornoœæ na dzia³anie silnego

deszczu

Tolerancja 

Trwa³oœæ

Okres magazynowania

Temperatura magazynowania

DIN 4102 

DIN 52 612 

EN ISO 

12 572

DIN 4062

EN 1026 

DIN 18 542

DIN 18 542 

EN 1027

DIN 18 542 

B1 (trudnopalny), P-NDS 04-229

0,048 W/m · k10

µ 100

-30 °C do + 90 °C

spe³nia wymogi
3 na 0,1 m /[h ·m· (daPa) ]

spe³nia wymogi

BG1

spe³nia wymogi do 600 Pa dla podanego obszaru 

zastosowania. Nadzór zewnêtrzny prowadzi MPA Bau 

Hannover.

brak oznak korozji w przypadku ¿elaza, innych materia³ów 

budowlanych, cynku, stali, blachy ocynkowanej, aluminium

i miedzi; brak szkodliwych oddzia³ywañ wzajemnych 

w przypadku betonu, betonu porowatego, ceg³y,

ceg³y wapienno-krzemowej, twardego PCV, plexiglasu

i drewna; 

informacja o pozosta³ych materia³ach: na ¿¹danie 

10 lat gwarancji funkcjonowania*. Œwiadectwo z badañ 

odpornoœci na warunki pogodowe nr 042734.2-Sz.

2 lata 

+ 1°C do + 20 °C

l £

£

£

„i3“ system uszczelnieñ okiennych
System uszczelniaj¹cy z 10-letni¹
gwarancj¹ funkcjonowania*, stworzony
zgodnie z najnowszym stanem techniki
i sprawdzony przez ift. System ten
spe³nia wymogi niemieckiego
rozporz¹dzenia
w sprawie oszczêdnego
gospodarowania
energi¹ (EnEV),
w odniesieniu do
przepuszczalnoœci powietrza.

by illbruck
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3-7

5-10

7-12

8-15 

10 -18

13-24

17-32

28-40 

462,50

375,00

250,00

187,00

370,00

300,00

200,00

150,00

200,00

160,00

120,00

112,00

84,00

86,00

64,50

49,50

33,00

97,50

78,00

65,00

52,00

36,40

32,00

28,00

18,90

16,20

Nr kat. Szerokoœæ
szczeliny

do
uszczelnienia*

w mm

karton
/metrów

antracyt 

450-3-

 

8308

8309

8310

8311

8398

8320

8321

8322

8329

8332

8333

8354

8355

8364

8365

8376

8378

8391

8392

8393

9508

9509

9528

9525

9540

9541  

szary

451-2-

 

8308

8309

8319

8311

8398

8326

8321

8322

8329

8332

8333

8354

8355

8364

8365

8376

8378

8391

8392

8393

9508

9509

9528

9525

9540

9541  

Wymiary

G³êbokoœæ
szczeliny

w mm 

Tremco illbruck Sp. z o.o.
ul. KuŸnicy Ko³³¹tajowskiej 13
31-234 Kraków, Polska
Telefon: 012 – 665 33 08
Telefax:  012  –  665  33  09
e-mail: info-systemy@illbruck.com.pl
www.tremco-illbruck.com

Monta¿
• Po ustaleniu szerokoœci spoiny nale¿y
   wybraæ odpowiedni¹ szerokoœæ taœmy,
   zgodnie z tabel¹.
• Odci¹æ sprê¿ony pocz¹tek lub koñcówkê
  taœmy. 
• Przy przycinaniu taœmy do odpowiedniej
  d³ugoœci nale¿y dodaæ co najmniej 1 cm na
  metr. 
• W przypadku spoin pionowych uk³adanie
  nale¿y rozpocz¹æ od do³u. Koñcówki taœmy
  ³¹czyæ na docisk.
• Powierzchnie spoin powinny biec równolegle

o  (maks. 3  odchylenia). Ponadto, nale¿y
  usun¹æ z powierzchni spoin resztki zaprawy
  i pozosta³e zanieczyszczenia. 
• Ze wzglêdów technicznych taœma powinna
  byæ u³o¿ona 2 mm od przedniej krawêdzi
  powierzchni spoiny do wewn¹trz.

 

• Mokre spoiny mog¹ neutralizowaæ samoprzy-
  lepnoœæ taœmy pomagaj¹c¹ przy monta¿u.
  W takim przypadku taœma illmod 600 mo¿e
  zostaæ zamocowana przy pomocy klinów
  (rys. 2), a¿ do momentu napêcznienia
  i wype³nienia szczeliny.

Informacje dodatkowe
Powy¿sze informacje mog¹ byæ tylko ogólnymi wskazówkami. Ze wzglêdu na to, ¿e nie mamy wp³ywu na
warunki obróbki i zastosowania, jak równie¿ z powodu ró¿norodnoœci stosowanych materia³ów, nale¿y
przeprowadziæ odpowiednie próby we w³asnym zakresie, aby sprawdziæ materia³ pod k¹tem dopasowania siê
do konkretnego zastosowania.

Stan informacji producenta na 01/07. Zastrzega siê mo¿liwoœæ zmian technicznych.
Najnowsz¹ wersjê znajdziecie Pañstwo na stronie www.tremco-illbruck.com

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u
w budowlach masywnych

Wskazówka 

Serwis

 
 •

Na ¿yczenie klienta firma Tremco illbruck
udostêpnia w ka¿dej chwili fachow¹ pomoc
techniczn¹.

Podczas monta¿u gotowych elementów
  budowlanych nale¿y stosowaæ rozpórki, aby
  zapobiec nadmiernemu sprê¿eniu taœmy
  illmod.
• Przy monta¿u na powierzchniach poziomych
  nale¿y przykleiæ taœmê stron¹ samoprzylepn¹
  do do³u.

Resztki rolek w otwartych kartonach nale¿y
obci¹¿yæ, aby unikn¹æ bocznego unoszenia siê
(teleskopowania) rolek. 
Taœma nie mo¿e mieæ kontaktu z rozpuszczal-
nikami i agresywnymi chemikaliami. 

illbruck 
illmod 600

Rys. 1: Sposób naklejania taœmy w rogu ramy okiennej. Rys. 2: Po³¹czenie stykowe taœmy w budowlach masywnych.

Rys. 3: Po³¹czenie stykowe taœmy podczas monta¿u na
ramach okiennych. 

Rys. 4: Spoina krzy¿owa.

* Przemieszczanie siê elementów budowlanych
i spowodowane temperatur¹ zmiany d³ugoœci nale¿y
dodaæ do istniej¹cych szerokoœci spoin. Tolerancja
wymiaru zgodnie z DIN 7715 P3.

Narzêdzia
Do monta¿u taœmy rozprê¿nej potrzebna
bêdzie taœma miernicza, szpachla, no¿yczki
lub nó¿ oraz, ewentualnie, drewniane kliny. • W przypadku monta¿u na powierzchni

  malowanej, powlekanej czy kamieniu
  naturalnym nale¿y dowiedzieæ siê, jaka jest
  tolerancja wzajemna taœmy i pod³o¿a. 

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u na
oknach
• Taœma illmod 600 nie mo¿e byæ prowadzona
  po rogu ramy okiennej (rys. 1).
• Taœmê nale¿y przeci¹æ i u³o¿yæ stykowo
  (rys. 1+3).

Nale¿y zwracaæ uwagê na przyleganie do
  siebie ca³¹ powierzchni¹ krzy¿uj¹cych siê
  taœm uszczelniaj¹cych biegn¹cych pionowo 
  i poziomo (rys. 4). 

Wskazówki dotycz¹ce monta¿u na
spoinach krzy¿owych
• 


	Strona 1
	Strona 2

