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Temperatura surowców [°C]
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28 - 33Gęstość swobodna [kg/m³]

Zalecana temperatura surowców znajdujących się w opakowaniach [°C]
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Własności technologiczne*

Czas startu [s]

Czas wysychania powierzchni [s]

4 - 7

Zalecana temperatura natryskiwanej powierzchni [°C]

Sugerowany sposób przetwórstwa

1,23 ± 0,02

Komponent A

Charakterystyka produktu

Gęstość w 20°C [g/cm³]

Zalecany do wypełniania pustych przestrzeni. 

butla zielona

Piankę zabezpieczyć należy przed promieniowaniem UV.

Nazwa komponentów

Opakowanie

PUREX BOX SEMI B

ciemnoczerwona do brunatnej

PUREX BOX SEMI A

20

ciecz

1,14 ± 0,02

Komponent BDwa komponenty:

brunatna

cieczStan skupienia

Temperatura otoczenia podczas aplikacji [°C]

15 - 40

PUREX BOX SEMI
0

butla czarna

Barwa

Podczas pracy z systemem przestrzegać należy instrukcji stosowania systemu.

Uzyskanie końcowych właściwości tworzywa po upływie [h]

Zalecana grubość pojedynczej warstwy pianki [mm]

Zalecany czas pomiędzy natryskiem kolejnych warstw [min]

24

Zestaw składa się z dwóch zbiorników ciśnieniowych – Butli A (zielonej) oraz Butli B (czarnej). Piana aplikowana jest za
pomocą pistoletu, który wyposażony jest w dwa węże. Węże należy przykręcić do zaworów, które znajdują się w butli – wąż
o barwie zielonej do butli A natomiast wąż o barwie czarnej do butli B. Należy pamiętać aby zawartość butli (składniki, które
się w niej znajdują) miały temperaturę w przedziale +20°C - +40°C. Przed aplikacją należy dokładnie wymieszać zawartość
butli (co najmniej przez 2 minuty). W celu rozpoczęcia natrysku niezbędne jest odkręcenie maksymalnie zaworów butli.
Natryskiwana powierzchnia powinna być całkowicie sucha i odtłuszczona. W przypadku stosowania na zewnątrz warstwę
pianki należy zabezpieczyć warstwą odporną na promieniowanie UV.

5 - 10

20 - 30

Karta techniczna PL

07.03.2018

13.02.2023

Data sporządzenia

Przegląd

Jest to dwukomponentowa sztywna pianka poliuretanowa w przenośnym zestawie natryskowym, umożliwiająca szybkie i łatwe
spienianie poliuretanu o wyjątkowej jakości. Podczas aplikacji piany nie jest wymagana specjalistyczna aparatura.

Zawiera środek spieniający o zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej (ODP = 0) oraz bardzo małej wartości
potencjału cieplarnianego (GWP).
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Karta techniczna PL

Produkt powinien być transportowany w szczelnie zamkniętych opakowaniach.

Temperatura pracy ciągłej [°C]

Dopuszczalna temperatura podczas transportu [°C]

Zalecana temperatura przechowywania [°C]

28

Własności fizykomechaniczne tworzywa*

Minimalna gęstość rdzenia pianki w wyrobie wg EN 1602 [kg/m³]

≥ 110Wytrzymałość na ściskanie przy 10% odkształceniu wg EN 826 [kPa]

0,02

-30 - +100

Początkowy współczynnik przewodzenia ciepła w 10°C wg EN 12667 
[W/mK]

Stabilność wymiarów wg EN 1604 (80°C, 10% wilgotności względnej), 
maksymalne zmiany po 48h

≤ 3%

≤ 5%

E

B2Klasa reakcji na ogień wg DIN 4102

Stabilność wymiarów wg EN 1604 (70°C, 90% wilgotności względnej), 
maksymalne zmiany po 48h

Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-1

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostały w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach
możliwe jest uzyskanie wyników nieco odbiegających od podanych. 

Magazynować w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Chronić przed
dostępem wilgoci i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, w oryginalnie
zapakowanych pojemnikach w pozycji pionowej.

Transport i magazynowanie

2 miesiące
W przypadku magazynowania w zalecanych warunkach w oryginalnych 
opakowaniach okres trwałości od daty produkcji wynosi:

10 - 30

Każdorazowo użytkownik jest zobowiązany do sprawdzenia przydatności produktu i środków pomocniczych do
swojego zastosowania. 

Przed przystąpieniem do przetwórstwa, obowiązkiem Użytkownika jest dokładne zapoznanie się z wymienioną
dokumentacją oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postępowania z produktem.

10 - 30

Na życzenie udostępniana jest Instrukcja Stosowania. Firma Polychem Systems służy pomocą przy wdrażaniu
systemu  i jego stosowaniu w produkcji u klienta.

Użytkownik zobligowany jest do posiadania aktualnej Karty Charakterystyki produktu, która dostarczana jest przez
producenta przy sprzedaży i każdorazowo na życzenie Klienta.

*Uwagi
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