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APLIKATOR PISTOLETOWY Przeglad:2019.12.13

1. Charakterystyka produktu

Niskoprezna jednokomponentowa poliuretanowa pianka przeznaczona jest do uszczelniania elementéw budowlanych,
oscieznic okiennych i drzwi, wypetniania szczelin, uzupetniania uszkodzonej izolacji termicznej, izolowania przepustow rur
itp. Utwardza sie pod wptywem wilgoci z powietrza lub podtoza, na ktdre zostata naniesiona.

2. Sposob przetworstwa

- Podtoze musi by¢ czyste, odttuszczone, wolne od kurzu i luznych czgstek.

- Osadzanie okien i drzwi nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i powinno odbywac sie z uzyciem fgcznikow
mechanicznych.

- Przed natozeniem pianki zaleca sie zwilzy¢ podtoze wodg (ale tylko wtedy gdy temperatura jest dodatnia).

- Przed uzyciem puszke z piang w sposob naturalny doprowadzi¢ do temperatury pokojowej (np. przez zanurzenie w letniej
wodzie), a nastepnie energicznie wstrzgsng¢ minimum 30 razy.

- Zdjg¢ kotpak ochronny i przykreci¢ puszke do zaworu pistoletu.

- Pozycja puszki w trakcie aplikacji piany — do géry dnem.

- Wielko$¢ strumienie piany regulowac przez nacisk na spust pistoletu.

- Pianke naktadaé w szczeliny od dotu do gory, wypetniajac okoto 2/3 wolnej przestrzeni, poniewaz pianka po natozeniu
zwieksza swojg objetosc.

- Po catkowitym utwardzeniu piany nadmiar obcigé nozem a gotowe wypetnienie zabezpieczy¢ warstwg tynku, farby lub
silikonu.

- Zabrudzenia ze $wiezej pianki mozna usunaé¢ ptynem czyszczacym (np. czyscik PURSAN AE 500), natomiast utwardzong
pianke mozna usuwac¢ tylko mechanicznie.

- Po zakonczeniu pracy pistolet nalezy doktadnie wyczyscic - puszke z czyscikiem nakreci¢ na pistolet i naciska¢ kilkakrotnie
na spust pistoletu do momentu jego catkowitego oczyszczenia.

- Po zakonczeniu pracy jesli piana nie zostanie zuzyta w catosci nalezy réwniez oczysci¢ zawor puszki.

3. Dane techniczne*

Wyglad tworzywo komorkowe
Barwa z6Mta lub kremowa
Temperatura stosowania od -10°C do +30°C
Temperatura pojemnika od +15°C do +25°C
Gestos$¢ pozorna 24 kg/m? (+15%)
Nasigkliwo$¢ wody max 0,5 kg/m?
Zmiana wymiarow liniowych w +40°C max 9%
Wytrzymatosé na Sciskanie min 30 kPa
Wytrzymato$¢ na rozcigganie min 100 kPa
Wytrzymatosé na scinanie min 50 kPa
Przyczepnos¢ do drewna min 110 kPa
Przyczepnos¢ do stali min 110 kPa
Przyczepnos¢ do PVC min 110 kPa

4. Transport i magazynowanie

Przechowywaé w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od zrdédet ciepta, w oryginalnie zapakowanych
pojemnikach. Puszki przechowywaé¢ w pozycji pionowej w temperaturze od +5°C do +25°C. Unika¢ przegrzewania
pojemnikéw powyzej +40°C.

Termin waznosci — 12 miesiecy.

5. Aprobaty i atesty
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*Uwagi

Dane zawarte w niniejszej informacji uzyskane zostaty w warunkach modelowych. Podczas pracy w innych warunkach
mozliwe jest uzyskanie wynikéw nieco odbiegajgcych od podanych.

Kazdorazowo Uzytkownik jest zobowigzany do sprawdzenia przydatnosci produktu i Srodkéw pomocniczych do
swojego zastosowania.

Uzytkownik jest zobowigzany do posiadania aktualnych karty technicznej i karty charakterystyki produktu, ktére
dostarczane s przez producenta przy pierwszej sprzedazy i kazdorazowo na zyczenie Klienta.

Przed przystapieniem do przetwdrstwa, obowigzkiem Uzytkownika jest doktadne zapoznanie si¢ z wymieniong
dokumentacja oraz przestrzeganie zawartych w nich zasad postepowania z produktem.
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