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KLIMAS KARTA TECHNICZNA PRODUKTU — ECO-DRIVE S-8 KLIMAS

Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

tACZNIK WKRECANY Z TRZPIENIEM STALOWYM Z TELESKOPOWYM TALERZYKIEM

PRODUCENT

DOCISKOWYM — ECO-DRIVE S-8

&

tacznik wkrecany z trzpieniem stalowym z teleskopowym talerzykiem dociskowym
ECO-DRIVE S-8 wykonany jest z poliamidu, a trzpien ze stali ocynkowanej zakonczony
gtowka oblang poliamidem wzmocnionym wiéknem szklanym, co pozwala tacnik wkrecany,
gniazdo TORX-40

zminimalizowa¢ punktowg przenikalnos$¢ cieplng tacznika. tacznik jest zintegrowany Q

z krazkiem styropianowym. Poprzez zastosowanie konstrukcji teleskopowej znacznie

skraca sie czas montazu oraz eliminuje uzycie frez6w do montazu zagtebionego. tacznik

ECO-DRIVE S-8 powinien by¢ stosowany do przenoszenia obcigzen sity ssania wiatru R k.

i stanowi¢ dodatkowe zamocowanie mechaniczne dla catego systemu, zalecany do: strukga telesko-
e  styropianu EPS Eowa
e  styropianu XPS

Rodzaje podtozy do ktérych moze byc instalowany tacznik ECO-DRIVE S-8 wg ETAG 014: Q

Krazek styropia-
A B C D E Felsyrop

nowy

Beton Cegfa ceramiczna  Pustak ceramiczny Elementy na Gazobeton
petne, silikatowe Kruszywie lekkim -
o
taczniki posiadajg Europejska Oceng Techniczng: ETA-13/0107 EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA

Sekcja 2. SPOSOB MONTAZU

1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy rozpoznac podtoze i wybrac taczniki do niego przeznaczone

2. Nalezy dobraé odpowiednia dtugosc tacznika, tak aby strefa rozporowa znajdowata sie w materiale konstrukcyjnym Sciany

3. Minimalna dtugos¢ tacznika to: La=trx+tiorthesr+25mm (zagtebienie czesci ruchomej kotnierza tacznika w materiale termoizolacyjnym),

gdzie: tsx - grubos¢ mocowanej termoizolacji, tio - grubos¢ warstw wyréwnujacych (zaprawa klejgca + istniejgcy tynk), hess - gtebokosé

zakotwienia tacznika w podtozu (podana w karcie oraz w aprobacie technicznej)

Podtoze przed montazem powinno by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniem producenta systemu dociepleniowego ETICS

Ptyty termoizolacyjne powinny zosta¢ prawidtowo zamocowane za pomoca zaprawy klejowej

Srednica wierconych otworéw powinna by¢ zgodna ze $rednica zastosowanych tacznikéw

Otwory w podtozach z materiatéw petnych powinny by¢ gtebsze o min. 10 mm od gtebokosci zakotwienia tacznika

Otwory w materiatach petnych nalezy oczyscic¢ ze zwiercin ruchem posuwisto-zwrotnym wierttem na zmniejszonych obrotach powtarzajac

czynnos$¢ czterokrotnie

9. Otwory w podtozach z pustkami i gazobetonie powinny by¢ wiercone bez uzycia udaru, gdyz powoduje to rozbicie scianek wewnetrznych
podtoza, co zmniejsza wytrzymatosé tagcznikdéw na wyrywanie

10. llos¢ tacznikdw na 1 m? powierzchni ocieplenia powinna by¢ okreslona w projekcie ocieplenia zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane
(Dz. U. 1994 z pdzniejszymi zmianami). Orientacyjna ilos¢ tacznikow:
Styropian — min. 2 szt./ptyte — 4 szt./m?
Orientacyjna ilos¢ tacznikdw nie zastepuje projektu ocieplenia !!

11. taczniki nalezy mocowac tak, aby miejsce montazu pokrywato sie z miejscem utozenia zaprawy klejowej na ptycie termoizolacyjnej

12. Korpus tgcznika nalezy osadzi¢ w taki sposéb, aby oprzec tgcznik pierwszym pierscieniem pod talerzykiem o styropian

13. Nastepnie nalezy wkreci¢ talerzyk dociskowy tgcznika za pomocg urzadzenia EDST, co spowoduje trwate zamocowanie tgcznika

© N U

Montaz zagebiony z krazkiem styropianowym zintegrowanym

ERL 3

to b

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze by¢ udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawartos¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia, oraz wszelkie inne dane)
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,
logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wiasciciela. Data sporzgdzenia: 2013-10-16 Data aktualizacji: 2021-04-13
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KARTA TECHNICZNA PRODUKTU - ECO-DRIVE S-8

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

PARAMETRY TECHNICZNE PARAMETRY WYTRZYMALOSCIOWE
Parametr Jednostka Wartosé K . » Nosnosé
< ategoria Rodzaj podtoza Gestose charakterystyczna

Srednica facznika d [mm] 8 podtoza e [kg/dm?] [kl\}/] g
Srednica talerzyka Dk [mm] 60 A Beton C12/15 22,25 1,20
Gtebokos¢ zakotwienia hesf [mm] 35/55* A Beton C16/20 — C50/60 2,30 1,50
Gtebokos¢ otworu ho [mm] 45/65* B Cegta ceramiczna petna >2,00 1,50
Punktowa przewodnos¢ cieplna x [W/K] 0,002 B Cegfa silikatowa petna 2,00 1,50
Sztywnos¢ talerzyka S [kN/mm] 0,60 C Silikatowe bloki kanatowe >1,60 1,50
Kategorie uzytkowe [l ABCDE C Cegta ceramiczna drazona >1,20 1,50
Materiat facznika [l PA C Pustaki z betonu lekkiego >0,80 1,50
i ieni Stal ocynkowana, gtowka D Bloczki z betonu lekkiego >1,05 0,90

Materiat trzpienia [-] pokryta PA + GF g ) A
E Beton komdrkowy AAC2 >0,35 0,60
Europejska Ocena Techniczna [-] ETA-13/0107 ’
*dla podtoza kategorii E (gazobeton) £ Beton komérkowy AAC7 20,65 1,20
Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa yy=2 w przypadku braku uregulowan
SRR AN [ﬂ:@
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L.
TABELA DOBORU
Srednica i Grubo$¢ materiatu termoizolacyjnego trix [mm] o w
Kod produktu dtugosc tacznika Budynki nowe Budynki stare opakowaniu
(dix L) (tio uwzgledniono 10 mm kleju) (tiol uwzgledniono 10 mm kleju + 20 mm stary tynk) [szt.]
Kat. ABCD Kat. E Kat. ABCD

ECODRIVE-S-08150 8x150 80 60 60 100
ECODRIVE-S-08170 8x170 100 80 80 100
ECODRIVE-S-08190 8x190 120 100 100 100
ECODRIVE-S-08210 8x210 140 120 120 100
ECODRIVE-S-08230 8x230 160 140 140 100
ECODRIVE-S-08250 8x250 180 160 160 100
ECODRIVE-S-08270 8x270 200 180 180 100
ECODRIVE-S-08290 8x290 220 200 200 100
ECODRIVE-S-08310 8x310 240 220 220 100
ECODRIVE-S-08330 8x330 260 240 240 100
ECODRIVE-S-08350 8x350 280 260 260 100
ECODRIVE-S-08370 8x370 300 280 280 100
ECODRIVE-S-08390 8x390 320 300 300 100
ECODRIVE-S-08410 8x410 340 320 320 100
ECODRIVE-S-08430 8x430 360 340 340 100

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wczesniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracg waznosé

2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu sg zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostaty podane w dobrej wierze.
W przypadku nie zastosowania sie do zalecen sposobu stosowania i montazu produktu firma KLIMAS Sp. z 0.0. nie ponosi
odpowiedzialnosci za poprawnos¢ i jakos¢ wykonanego potaczenia.

Wszelkie prawa zastrzezone Karta moze by¢ udostepniana tylko w takiej formie w jakiej zostata dostarczona. Zaden fragment (zawartos¢ taka jak: tekst, grafika, logotypy, obrazy, zdjecia, oraz wszelkie inne dane) 2
prezentowane w tym dokumencie nie mogg by¢ w zaden sposéb modyfikowane lub rozpowszechniane w czesciowej formie bez uprzedniego zezwolenia. Wszelkie znaki towarowe, znaki graficzne, nazwy wtasne,
logotypy i inne dane s3 chronione prawem i naleza do ich wiasciciela. Data sporzgdzenia: 2013-10-16 Data aktualizacji: 2021-04-13



