ISUM B1 - karta techniczna

Ogniochronna piana poliuretanowa ISUM Bl jest wysokiej jakosci innowacyjnym
produktem niezapalnym oraz nie rozprzestrzeniajgcym ognia. Sprawdzona, zaawansowana
technologia, zapewnia bardzo wysoka odpornos¢ ogniowa az do EI1240.

SPOSOB UZYCIA

1. Drzwi i okna zamontowa¢ przy uzyciu mechanicznych tacznikow i
rozporek.

2. Powierzchni¢ oczysci¢, odtlusci¢ 1 zwilzy¢ woda.

3. Upewnic¢ sie, ze temperatura puszki jest odpowiednia (15 - 25°C), a
PROFESSIONAL BUILDING CHEMISTRY nastepnie energicznie, dtugo (ok. 30 sekund) potrzasa¢ puszka.

WYSOKA WYDAINOSC 4. Piang przykreci¢ do pistoletu i dozowaé w pozycji ,,do gory dnem”.

5. Piang aplikowa¢ jedynie w czeséci objgtosci szczeliny, poniewaz
podczas utwardzania si¢ piana zwigeksza swojg objetosc.

6. Po pelnym utwardzeniu pianke obrobi¢ 1 zabezpieczy¢ przed
dziataniem promieni UV.

ZASTOSOWANIE

PISTOLETQWA e Montaz ognioodpornej stolarki okiennej i drzwiowe;.
NISKOPREZNA e Ognioodporne i dymoszczelne uszczelnienia w budownictwie.
' e Ognioodporne i  dymoszczelne  wypelnienia  pustych

L AKDSC Z FLS e
DANE TECHNICZNE

NIEZAPALNA J

Odporno$¢ ogniowa dla zlacza od E=WL]
6mm do 11mm

ODPORNOSC OGNIOWA J
E1240

DOSKONALA IZOLACIA J
PRZED DYMEM | GAZEM

Klasyfikacja ogniowa klasa B-s1,d0

 Klasa palnosci B1 (DIN 4102-1)

Temperatura pracy (otoczenia, JRUNOR(RIINE
podtoza)

- Temperatura pracy (puszki) 15°C do 25°C

' Czas wstepnej obrobki <40 minut

- Wydajnosé do 42l

' Przyrost piany (post ekspansja) ok. 110%

PAKOWANIE

Piana dostepna jest w puszkach o pojemnosci 750ml.



ISUM D4 — karta techniczna

PRZECHOWYWANIE

Produkt nalezy przechowywaé w temperaturze 10-30° C. Podczas przechowywania chronié
przed dostepem wilgoci. Nie przechowywac na zewnatrz.

UWAGI KONCOWE

Powyzsze dane opieraja si¢ na naszej wiedzy i badaniach. Producent odpowiada za jako§¢ wyrobu i gwarantuje
jej wysoki poziom. Nie ponosi jednak odpowiedzialnosci za konkretne zastosowania. Stosujac produkt nalezy

przestrzegaé zapisOw niniejszej karty technicznej, przepisow BHP, zasad dobrej praktyki sztuki budowlanej oraz
prawa lokalnego.




