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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 03/ ExpertLineProfessionalB1/2017

1.Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Piana poliuretanowa o nazwie handlowej Expert Line Professional B1

2.0znaczenie typu wyrobu budowlanego:
Piany poliuretanowe Expert Line do uszczelniania przestrzeni przy montazu okien i drzwi.

3.Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: d
Pianka poliuretanowa Expert Line Professional B1 przeznaczona do uszczelniania szczelin oraz

poziomych i pionowych zlgczy liniowych polaczeniach migdzy przegrodami nieruchomymi wykonanymi z
betonu zwyklego, betonu komérkowego, bloczkéw betonowych lub elementéw murowych z pelnymi
spoinami, o gesto$ci co najmniej 650 kg/m3Pianka moze by¢ réwniez zastosowana do uszczelniania
przestrzeni mig¢dzy oS$ciezami, o$cieznicami drzwiowymi i okiennymi, wykonanymi z drewna, metalu lub
PVC oraz do montazu drzwi i okien, a takze do wypelniania pekni¢¢ i niewielkich szczelin w polgczeniach
miedzy elementami przegréd w budynku.

4 Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkgji:
RYTM TRADE Sp. z o.0., ul. Strefowa 14, 43-100 TYCHY, Polska

5.Nazwa i adres snedznby upowaznionego przedstawiciela, o 11e zostal ustanowiony:

numer kredytacp i numer krajowego certyfikatu lub nazwa
o __d

b Krajown ocen technlczna: A proba niczna ITB AT-15-9418/2014
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej, ul.
Filtrowa 1, 00-611 Warszawa
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatuMPA NRW 34,
Materialprufungsamt Nordrhein-Westfalen, Marrsbruchstrasse 186,D-44287 Dortmund, 230009790.

8.Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Poz. Wiasciwosci Wymagania Metody badan
1 Gestos¢ pozorna (szczelinowa), kg/m® 20£10% PN-EN ISO 845:2010
2 Gestos¢ catkowita ( z naskérkiem, po 24 h i 7 dniach), kg/m* 25+10% p.5.62
3 Przyrost wysokosci piany w szczelinie (stopien ekspansji), % 50+ 10 % p.5.63
4 Czas cigcia, minuty 28+10% p.5.64
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52 Nasiakliwo$¢ po 24 h w wodzie przy czgéciowym zanurzeniu, kg/m? <0,5 PN-EN 1609:2013
62 Stabilno$¢ wymiarowa po 24 h

w temp. +40°C i RH 95%, %, w kierunku:

N PN-EN 1604:2013

- dhugosci i szerokosci +2

- grubodci (kierunek wzrostu piany) +3
79 Naprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym, kPa >50 PN-EN 826:2013
82 W fos¢ i i i i

kp};trzyma 0$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, >100 PN-EN 1607:2013
92 Wytrzymato$¢ na $cinanie, kPa 250 PN-EN 12090:2013
10 Przyczepno$¢ piany do deklarowanych podtozy, aplikowanej w

temperaturze 5 °C i 10 °C, okreslona wytrzymatoscig na rozciaganie, kPa:

- drewno 2100

- stal, PVC 2130

- beton, aluminium 275
11 Przyczepno$¢ piany do podtoza, aplikowanej PRI Y

w temperaturze 30 °C, okreslona wytrzymatoscia na rozciaganie, kPa:

- drewno 250

- stal, PVC 2100

W imieniu producenta podpisa(a): g
110

LUCJAN ZWARDON PRODUCT MANAGER

(imig i nazwisko oraz stanowisko)

TYCHY, 02.012017R.. TN (&
(miejsce i data wystawienia) (podpis)

11 Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent
okresla typ wyrobu budowlanego, dla ktérego sporzadza on krajowa deklaracje whasciwosci uzytkowych. Sposob
oznaczenia tak okre§lonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych ustala producent.
Oznaczenie to nalezy powiazaé z typem wyrobu, a wigc z zestawem pozioméw lub klas whasciwosci uzytkowych oraz
zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno by¢ niepowtarzalne w
odniesieniu do typéw wyroboéw budowlanych produkowanych przez danego producenta.

21 Wypetni, jezeli jednostka certyfikujgca lub laboratorium/laboratoria braty udziat w zastosowanym krajowym systemie
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

31 W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej
nalezy wskaza, ktory z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat
zastosowany.



